
Nom du constructeur MOBISLOW Poids total véhicule (kg) 360

Nom du véhicule TRACKER ( SLAPPY) Consommation WMTC (Wh/km)

Catégorie L7e-CU Vitesse maximale (km/h) 80

Pays de fabrication France Autonomie (km) 135

Génération pédalage Non Capacité batterie (kWh) 11.0 Choix de la durée de vie Par défaut

Puissance PV (Wc) 10,000.0 Inclinaison PV (0°=à plat) Durée de vie véhicule (par défaut), en km : 300,000

Type de véhicule Durée de vie véhicule (personnalisé), en km : 300,000

Nb places adultes 2 Volume de stockage (L) 1050 Capacité de référence, en tonnes : 0.07

Nb places enfants 0 Capacité d'emport (kg) 220 Unité fonctionnelle (UF) 2 : Transporter 1 tonne sur 1km

Poste Matériaux Origine Quantité Maritime Routier Europe Routier Monde Par défaut Personnalisé

unité de ref t.km t.km t.km km km unité de ref kgCO2e/unité kgCO2e % gCO2e/km gCO2e/t.km

Chassis, carosserie Acier France 134.0 kg 0 0 0          300,000          200,000               134 1.75 235 #N/A 0.8 11.8

Chassis, carosserie Autres: Fibre de verre - Polyester France 74.0 kg 0 0 0          300,000          300,000                 74 7.64 565 #N/A 1.9 28.5

Vitrage Autres: Verre de sécurité laminé Espagne 7.0 kg 0 9 0          300,000          300,000                    7 3.70 26 #N/A 0.1 1.3

Batterie NMC811 Chine 60.0 kg 926 30 60          300,000          300,000                 60 12.47 748 2.5 37.8

Moyeux
Métaux: Acier inoxydable, 0% 

recyclage
Chine 2.0 kg 31 1 2          300,000          300,000                    2 7.58 15 #N/A 0.1 0.8

Jantes 
Métaux: Acier galvanisé, 50% 

recyclage
Espagne 26.0 kg 0 32 0          300,000          300,000                 26 2.01 52 #N/A 0.2 2.6

Pneumatique + Chambre Pneumatique type véhicules kg 0 0 0          300,000          300,000                  -   3.16 0 #N/A 0.0 0.0

Moteur (+ génératrice)
Métaux: Acier galvanisé, 0% 

recyclage
Chine 25.0 kg 386 13 25          300,000          300,000                 25 2.79 70 #N/A 0.2 3.5

Assise
Métaux: Acier galvanisé, 0% 

recyclage
France 11.0 kg 0 0 0          300,000          300,000                 11 2.79 31 #N/A 0.1 1.6

Assise kg 0 0 0          300,000          300,000                  -   0.00 0 0% 0.0 0.0

Composants non détaillés Autres composants Autre 21.0 kg 504 11 21          300,000          300,000                 21 10.86 228 #N/A 0.8 11.5

Transport composants Transport maritime 1,846.0 t.km          300,000          300,000           1,846 0.01 16 #N/A 0.1 0.8

Transport composants Transport routier Europe 108.0 t.km          300,000          300,000               108 0.16 17 #N/A 0.1 0.8

Transport composants Transport routier Monde 94.8 t.km          300,000          300,000                 95 0.20 19 #N/A 0.1 1.0

Transport véhicule Transport maritime 0.0 t.km          300,000          300,000                  -   0.10 0 #N/A 0.0 0.0

Transport véhicule Transport routier Europe 0.0 t.km          300,000          300,000                  -   0.26 0 #N/A 0.0 0.0

Transport véhicule Transport routier Monde 0.0 t.km          300,000          300,000                  -   0.38 0 #N/A 0.0 0.0

TOTAL Fabrication + pneus, hors durabilité 2021 #N/A 6.7 102

TOTAL Fabrication + pneus, durabilité inclue coefficient du durabilité : 0.50 4042 #N/A 13.5 204
Remplacement des pneumatiques 7 remplacmts          300,000          300,000                  -   3.16 0 #N/A 0.0 0.0

Pédalage Energie musculaire 0 kWh

Toit solaire PV Energie solaire #N/A kWh

Consommation électricité Electricité #N/A kWh          300,000          300,000 #N/A 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL avec utilisation, hors durabilité #N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL avec utilisation, durabilité inclue #N/A #N/A #N/A #N/A
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